
Indicações de montagem para o kit de correia dentada CT 957 K1– WP4: 
p. ex. Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4- /1,6- 16V 

Power Transmission Group  
Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover 
Techn. Hotline +49 (0)511 938 -5178 
E-Mail: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de 
www.contitech.de/aam-pt 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Info

O conteúdo deste impresso é sem compromisso e serve exclusivamente para fins informativos. A ContiTech AG não aceita responsabilidade no contexto com o presente 
impresso. Se juridicamente lícito, fica excluída qualquer responsabilidade por quaisquer danos imediatos e mediatos, reivindicações de indemnizações, danos 
consecutivos de qualquer índole e de qualquer fundamento jurídico, que possam resultar da utilização das informações contidas neste impresso. 
© 2008 by ContiTech AG, Hannover. Todos os direitos reservados. 
 

1/1 

 

www.contitech.de 

Falha:  
 
A correia dentada apresenta uma 
substancial perda de largura e rasgou 
por falta de largura (imagem 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Causa da falha: 
 
A correia, devido a uma posição 
inclinada do rolo tensor, sofreu um 
desgaste lateral (imagem 2).  
No processo de tensão, o excêntrico 
de ajuste não foi rodado no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio. 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminação da falha: 
 
Na instalação do rolo tensor deve ser 
assegurado o devido enganchar do 
apoio de encontro na tampa do furo e 
respeitado o sentido de rotação sob 
tensão (imagem 3). 
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