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Technical Info

Il contenuto del presente opuscolo non è vincolante e vuole avere solo carattere informativo. ContiTech AG non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il 
contenuto del presente opuscolo. Nella misura in cui è consentito, si esclude la responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, per richieste di risarcimento e per 
danni conseguenti di qualsiasi tipo e natura giuridica derivanti dall'applicazione delle informazioni contenute nel presente opuscolo. © 2008 ContiTech AG, Hannover. 
Tutti i diritti riservati. 
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Descrizione del problema:  
 
La cinghia dentata presenta una 
notevole riduzione della larghezza 
che ne ha provocato la rottura. 
(Fig. 1) 
 
 
 
 
 
 
Causa del problema: 
 
La cinghia dentata si è  
usurata lateralmente a causa 
dell'inclinazione della puleggia 
tendicinghia. (Fig. 2)  
Nella procedura di tensionamento 
l'eccentrico di regolazione non è stato 
ruotato in senso antiorario.  
 
 
 
 
 
Risoluzione del problema: 
Nel montaggio della puleggia 
tendicinghia è necessario assicurarsi 
che l'arresto si agganci correttamente 
nel foro del coperchio centrale e 
rispettare il senso di rotazione nel 
tensionamento. 
(Fig. 3)  
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